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PGE Dystrybucja S.A

Rzeszow, dnia 26.08.2025r.
482494KP25/2025
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 25-F0/UP/00346 o przyiqczenie do sieci dystrybucyjnej

Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z 0.0.
ul. Zaktadowa 50
39-400 Tarnobrzeg

Warunki przylaczenia nr 25-FO/WP /00346 /IS-17 /XXIII-295 dla
Modutu Wytwarzania Energii (MWE) wraz z Magazynem Energii Elektrycznej (MEE)
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV.
Typ! B - farma fotowoltaiczna wraz z magazynem energii elektrycznej
PV+ME JEZIORKO 3

| Modut | Rodzaj energii Nr PPE |

1. Energia z promieniowania stonecznego 590543550201533150 \

Operator Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystlybuqa S.A. okresla warunki przytaczenia, w odpowiedzi na

whiosek ztozony w dniu 29.04.2025 r. Warunki przytaczenia okreélono w oparciu o obowigzujace wymogi opisane

w ponizszych przepisach, w tresci obowigzujacej na dzien ich wydania.

Wiasciciel PV+ME JEZIORKO 3 winien spetniac wymagania przepisow prawa, w szczegolnosci wymagania zawarte

w przywotanych ponizej dokumentach:

[1] Rozporzqdzenie Komisji (UE} 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajqce kodeks sieci
dotyczqey wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci - w dokumencie jako
NC RfG.

[2] Wvymogi ogdlnego stosowania wynikajqce z Rozporzqdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajqcego kodeks sieci dotyczqcy wymogow w zakresie przviqczenia jednostek
wytworczych do sieci (NC RfG) - w dokumencie jako WOS.

[3] Rozporzqdzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajgce wytyczne dotyczqce
pracy systemu przesytowego energii elektrycznej - w dokumencie jako SO GL.

[4] Rozporzqdzenie komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajqce kodeks sieci
dotyczqey stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow elektroenergetycznych - w dokumencie jakeo
NC ER.

[5] Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie
rynku wewnetrznego energii elektrycznej.

[6] Ustawa Prawo Energetyczne - w dokumencie jako uPe,

[7] Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.} -
w dokumencie jako Rozporzqdzenie Systemowe).

[8] Rozporzaqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu
pomiarowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 7888 z pdin. zm.) - w dokumencie jako Rozporzqdzenie
Pomiarowe.

[9] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego - w dokumencie jako IRIESD.

[10] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Przesytowego - w dokumencie jako IRIESP.

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-SN nr 17.

2. Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: farma fotowoltaiczna wraz z magazynem energii JEZIORKO 3
(oznaczana dalej jako PV+ME JEZIORKO 3) zlokalizowany: gmina Grebow, miejscowosé Stale,
ul. Jeziorska 10, dz. nr 1447/72, 5248/1.

3. Miejsce rozgraniczenia wtasnosci: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu liniowym 15 kV ztacza kablowego
ZK-SN nr 17 w kierunku instalacji Wytworcy.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyijnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej
w polu liniowym 15 kV ztacza kablowego ZK-SN nr 17 w kierunku instalacji Wytworcy.

5.  Moc przytaczeniowa:
5.1. Moc przytaczeniowa: wprowadzana (bez zmian) - 2,583 MW; pobierana - 0,983 MW.
5.2. Moc przytaczeniowa potrzeb wtasnych (bez zmian): 0,03 MW.
5.3. Moc maksymalna JW: 2,553 MW.?
5.4. Moc zainstalowana jednostki wytworczej (bez zmian): 2,583 MW.
5.5. Moc zainstalowana MEE: tadowania - 2,032 MW, roztadowania - 2,032 MW.
5.6. Maksymalna moc tadowania MEE - 2,032 MW.

' Typ zgodnie z NC RfG

% oznacza maksymalng wartos¢ mocy czynnej, ktéra modut wytwarzania energii jest w stanie generowad w sposob ciagty, pomniejszong o kazde
zapotrzebowanie zwiazane wylacznie z pracg tego medutu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak okredlono w umowie
przytaczeniowej lub jak uzgodnili wtasciwy operator systemu i wtasciciel zaktadu wytwarzania energii.
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Maksymalna moc roztadowania MEE - 2,032 MW (w ramach mocy przytaczeniowej zrodta jak w pkt 5.1).
Pojemnos¢: 8,128 MWh. Sprawnosc: 99%.

Rodzaj przytacza: kablowe istniejace.

Zakres niezbednych zmian w sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych przytaczenie: bez zmian.

Dane znamionowe przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich

pracy:

8.1. Moc potrzeb wtasnych generacji: 0,03 MW.

8.2. Roczne zapotrzebowanie na energie potrzeby wtasnych generacji: 1,5 MWh.

8.3. Tabela jednostek wytworczych (istn.):

Typ Ilos¢ [szt.] Moc [kw]
ZnShine ZXMR-OULDD144 570W 4532 0,57
8.4. Tabela inwerterow (istn.): -
Typ Ilos€ [szt.] Moc [kW]
Huawei SUN2000-215KTL-HO 10 215
8.5. Tabela magazynow (proj.):
Typ llos¢ [szt.] Pojemno$c [MWh]
Huawei LUNA2000-2.0MWh-4H1 4 2,032

Poziom zmiennosci parametrow jakosci elektroenergetycznej sieci PGE Dystrybucja S.A. miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo rozliczeniowego kategorii B2: stacja transformatorowa SN/nN

~JEZIORKO 3 FF 8/1148”, nr PPE 590543550201533150.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

11.1. Zastosowac: zgodny z obowiazujacymi wymogami IRIESD posredni pomiar energii elektrycznej kategorii
B2 zgodnie z obowigzujacymi dla tej kategorii wymogami IRIESD. Uktad wykonujacy:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracja
profili obcigzenia i innych parametrow handlowych,
b) dla punktu poboru nr PPE 590543550201533150 uwzglednia sie mierzone straty energii i mocy.

11.2. Zastosowac dodatkowy uktad pomiarowy na zaciskach magazynu energii elektrycznej.

11.3. W przypadku gdy Podmiotow przytaczanych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., bedzie
Uczestnikiem Rynku Bilansujacego, okreslone zostang wymagania dla uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w IRiESP.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen: opisane w pkt 15.20.

Dane i informacje dotyczace sieci umozliwiajace okreslenie praddéw zwarc oraz niezbedne w celu doboru

systemu ochrony od porazen:

13.1. Stacja zasilajaca: 110kV/SN Jeziérko, moc zwarciowa w normalnym ukiadzie pracy wynosi 2082 MVA.

13.2. SieC SN - 15 kV pracuje w uktadzie z punktem neutralnym z czynna automatykg AWSC.,

13.3. Prad zwar¢ wielofazowych 4,92 kA przy czasie t=1 s w miejscu: na szynach 15 kV stacji 110kV/SN
Jezidrko.

13.4. Prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t = 5 s trwania zwarcia.

Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej na kierunku pobor energii w zakresie tg @ 0 + 0,4.

Wymagania w zakresie dostosowania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci.

Dostosowanie do systemow sterowania dyspozytorskiego:

15.1. Operatywny nadzér nad praca PV+ME JEZIORKO 3 i transformatora SN/nN Wtasciciela PV+ME w stacji
sprawuje operator sieci dystrybucyjnej - w uzasadnionych wypadkach operator sieci dystrybucyjnej
dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej. W stanach niepetnego uktadu sieci SN operator
sieci dystrybucyjnej ma prawo do ograniczania wprowadzanej mocy przez PV+ME JEZIORKO 3.

15.2. Wtasciciel PV+ME JEZIORKO 3 powinien zrealizowa¢ telemechanike do Systemu Dyspozytorskiego
PGE Dystrybucja S.A. w zakresie: telesterowania, telesygnalizacji i telepomiardw.

15.3. Telemechanike nalezy zrealizowac¢ w oparciu o dwie niezalezne drogi tacznosci tacze bezposrednie
swiattowodowe lub inne dostepne kanaty tacznosci OSD.

15.4. Telesygnalizacja powinna odzwierciedlac:

a) odwzorowanie stanu tacznika sprzegajacego i pozostatych tacznikow w torze wytworczym,
b) sygnalizacje zaniku napiecia pomocniczego,
c) sygnalizacje stanu uktadow regulacyjnych,
d) komplet sygnalizacji dziatania oraz uszkodzen zabezpieczen dodatkowych.
15.5. Telepomiary powinny przekazywac odzwierciedlenie parametréw energii elektryczne;j:
a) po stronie nN w PV+ME (pomiary: P, £Q),
b) po stronie SN pomiary z analizatora jakosci energii elektrycznej (klasy A) pomiary: P, +Q oraz
|1 U w kazdej fazie oraz cos .

15.6. Telesterowanie powinno zapewnic: telesterowanie (tylko na wytacz) wytacznikiem sprzegajacego SN
lub nN z PV+ME JEZIORKO 3.

15.7. Zataczenie PV+ME JEZIORKO 3, w tym po zaniku napiecia w sieci moze nastapic, na zasadach ustalonych
w Instrukcji Wspdtpracy Ruchowej i zgodnie z NC RfG.

15.8. Wtasciciel PV+ME JEZIORKO 3 musi zapewni¢ zdolnosci regulacyjne:
a) mocy czynnej i biernej,
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b) cos @ oraz charakterystyka Q(U).

15.9. Sterowanie musi odbywac si¢ z poziomu Systemu dyspozytorskiego PGE Dystrybucja S.A.,
skonfigurowanie tej funkcjonalnosci lezy po stronie Wlasciciela PV+ME JEZIORKO 3. Sterowanie
z Systemu dyspozytorskiego jest nadrzedne.

15.10.Zastosowane urzadzenia telemechaniki i zabezpieczen powinny spetnia standardy i protokoty
komunikacji DNP3.0 do wspotpracy z Systemem dyspozytorskim uzgodniony z PGE Dystrybucja Oddziat
Rzeszow.

15.11.W celu zapewnienia separacji sieci komunikacyjnej nalezy zastosowac dedykowany GATEWAY do sieci
PGE Dystrybucja S5.A.

15.12.Lacznos¢ dla celéw telemechaniki powinna zapewniac ciagty nadzér nad PV+ME JEZIORKO 3 w czasie
rzeczywistym i by¢ wyposazona w modut synchronizacji czasu.

Przystosowania do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

15.13.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiac transmisje danych pomiarowych do lokalnego
systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow). Do przesytu danych
pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzysta¢ ustuge transmisji danych oferowanych przez siec
GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ wyposazony w urzadzenia komunikacyjne
GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemy rozwazy¢ zasadnos$¢ zastosowania anteny kierunkowej do
modemu GPRS/GSM.

Zabezpieczenia sieci OSD przed zaktéceniami elektrycznymi:

15.14.PV+ME JEZIORKO 3 w czasie normalnej pracy nie powinno wprowadzac do sieci PGE Dystrybucja S.A.
zaktocen powodujacych przekroczenia parametrow jakosciowych energii elektrycznej okreslonych
w obowigzujacych przepisach.

15.15.W przypadku gdy PV+ME JEZIORKO 3 nie dotrzymuje parametrow jakoéciowych energii elektryczne;
nalezy zastosowal zabezpieczenia przed przedostaniem sie zakiocen elektrycznych z urzadzen
PV+ME JEZIORKO 3 do sieci PGE Dystrybucja S.A., ktore nalezy uzgodni¢ je na etapie projektowania
PV+ME JEZIORKO 3.

15.16.Po rozruchu tych zabezpieczen nalezy dokona¢ pomiardw weryfikujacych zatoZenia projektowe
odnosnie zaktocen elektrycznych i w przypadku przekroczenia parametrow jakosciowych energii
elektrycznej wymaganych przepisami, nalezy ponownie przebudowac powyzsze zabezpieczenia do
uzyskania wymaganych parametréow. Do czasu uzyskania poprawnych parametrow jakodciowych
PV+ME JEZIORKO 3 pozostaje odtaczone.

15.17.W stacji przewidzie¢ miejsce do zainstalowania nadaznych filtrow wyzszych harmonicznych, ktorych
dobor i montaz winien by¢ poprzedzony pomiarami parametrow jakosciowych energii elektrycznej
w miejscu przytaczenia.

Wyposazenie niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktdrej ma nastgpic przytgczenie:

15.18.Przytaczenie MEE zrealizowac poprzez przytaczenie do istniejacej instalacji wytworczej zasilanej ze
stacji transformatorowej SN/nN ,,JEZIORKO 3 FF 8/1148",

15.19.PV+ME JEZIORKO 3 przystosowad do zdalnego wytaczenia z poziomu dyspozytorskiego OSD. Dziatanie
tacznika sterowanego zdalnie nie powinno uniemozliwi¢ poboru energii elektrycznej przez instalacje
PV+ME.

15.20.Stacje elektroenergetyczna SN PV+ME JEZIORKO 3 nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia podstawowe
i dodatkowe opisane w pkt 3 Zatgcznika nr 1 IRiESD.

15.21.Zabezpieczenia powinny oddziatywaC odpowiednio na tacznik sprzegajacy. Wiasciciel modutu
wytwarzania wykonuje uktad EAZ w taki sposdb, aby wytacznik sprzegajacy byt tacznikiem
przeznaczonym do wytaczania jedynie modutu wytwarzania, a wytaczenie go nie skutkowato
pozbawieniem zasilania potrzeb wtasnych modutu wytwarzania ani jakichkolwiek innych obwodow
niezwigzanych z tym modutem.

15.22. Wiasciciel PV+ME JEZIORKO 3 winien wykona¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
analize zabezpieczen. Analiza powinna zawierac:

a) szczegotowy wykaz istniejacych funkcji  zabezpieczeniowych z  okre$leniem ich
algorytmow/kryteriow dzialania dla zabezpieczen podstawowych. obejmujaca sprawdzenie:

b) kompletnosci zabezpieczen oraz poprawnosci nastaw,

c) koordynacje z zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego

d) analize zgodnosci z wymaganiami kodeksu NC RfG.

15.23.Niezalezne zabezpieczenia podstawowe inwerterow muszg obejmowac, m. in. zabezpieczenie od
pracy wyspowej LoM o tacznym czasie wylaczenia zabezpieczenia od pracy wyspowej < 200 ms.

15.24.W przypadku gdy moc przytaczeniowa jest nizsza niz suma mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji
odnawialnego zrodta energii wraz z magazynem energii elektrycznej, zastosowal odpowiednie
urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zdolnosci do nieprzekraczania mocy przylaczeniowej.
Zastosowane zabezpieczenie zdolnosci powinno by¢ uwzglednione w analizie o ktdrej mowa
w pkt. 15.22.

15.25.PV+ME JEZIORKO 3 wyposazy¢ w aparature kontrolujaca i utrzymujaca zadane parametry jakosciowe
energii elektrycznej oraz urzadzenia rejestrujace te parametry.

15.26.Wtasciciel PV+ME JEZIORKO 3 powinien zapewni¢ funkcjonalnosci i wymogi opisane w procedurach
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wymaganych kodeksem NC RfG przypisanych do typu modutu,
zgodnie z dokumentem: ,Wykaz informacji i dokumentdw, ktére nalezy przedstawi¢, a takze
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wymogi, ktére maja byc spetnione przez wiasciciela zaktadu wytwarzania energii w ramach
procesu weryfikacji.” Wykaz i procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie oraz procedury
testowania umieszczone na stronie www.pgedystrybucia.pl.

a) Nalezy wykonac proby funkcjonalne urzadzen i poprawnosci dziatania uktadéw zabezpieczen,
przed podaniem napiecia.

b) W celu uzyskania Ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Wtasciciel PV+ME JEZIORKO 3 wykona
testy sprawdzajace (przy wspétudziale przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A.) dotrzymywania
parametrow jakosciowych wytworzonej energii elektrycznej Zgodnie z Procedurg NC RfG.

15.27.Zasilanie zabezpieczen, telemechaniki, tacznosci wykona¢ napigciem gwarantowanym i zapewniad
ciagtosc pracy, po wystapieniu awarii w sieci dystrybucyjnej, przez okres co najmniej 8 godz.

15.28.W przypadku wybudowania dodatkowego zrodta pradu, nalezy uniemozliwi¢ podanie napiecia z tego
zrodta na siec dystrybucyjna.

16. Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: w przypadku
wystapienia ograniczen sieciowych lub dyspozycji wydanych OSD przez OSP, Dyspozytor PGE Dystrybucja S.A.
ma prawo zdalnie ograniczy¢ wprowadzanie mocy czynnej lub odtaczy¢ PV+ME JEZIORKO 3 od sieci.

17. Informacje dodatkowe.

17.1.

1.2

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

Wiasciciel PV+ME JEZIORKO 3 zobowiazany jest do przekazywania danych planistycznych
(planowanej generacji oraz dyspozycyjnosci) poprzez Elektroniczny Portal Wytworcy (EPW)
dostepny pod adresem https://amiportal.pgedystrybucja.pl/portalWytworcy. Sposob zatozenia
konta oraz sposob korzystania z portalu sa opisane w Regulaminie EPW oraz w Podreczniku
uzytkowania portalu, dostepnych na stronach internetowych PGE Dystrybucja S.A.

Wtasciciel PV+ME JEZIORKO 3 opracuje/zaktualizuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspotpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci. Instrukcja ta jest zatwierdzona przez PGE
Dystrybucja S.A.

Przytaczenie przedmiotowego MEE nalezy przeprowadzic na podstawie dokumentow i procedur
wdrazajacych postanowienia kodeksu sieci NC RfG (w tym m.in. na podstawie ,,Procedury
pozwolenia na uzytkowanie dla modutow wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW
do 10,0 MW...”, udostepnionej na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.).

zgodnie z obecnie obowiazujaca taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszow nie nalicza sie optaty za przytaczenie,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu prac, wynikajace z ewentualnych zmian
stanu sieci, jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie
optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

Podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do il grupy przytaczeniowe;j.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

Warunki przytaczenia opracowat Warunki zatwierdzit

Robert Lewicki




