Zakgcznik nr 7 do WZ 17/0OM/26 s
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. CHROMIONE W RGE DYSTRYBUCIA 5. A,
Rzeszdw, (15062023 v,

PGE Dystryhucla S.A. Zatgeenik nr 1 do Umoivy Nr 25-FO/UP/00077 o preylacrenie do siacf dystrybucyinef

Starkopol Tarnobrzeg Sp. % 0.0,
ul, Zakiadowa 50
38-400 ‘l‘armhmag

Warunki praylgczenia nr 23-F0/WP/O00T7/RS-7/343841KP23 /X296 dla Zaktady wytwarzanla energhl

do slect dystrybucyjne] o napigeiu mnamionowym 15 kv

Mazwa obiektu przyigezenego do slech Zakfad wytwarzaniy energll —~ modut parku energil (nazywanym
i oznaczanym dalel jake farma fotowoltalezna IEZIORKO 4},

Mo maksymaing - 2,715 MW, Typ NC RFG - 8.

Typ jednostki witwoircze]:

pangl: panel: Risen Energy RENM110-8-5500; inwerter: Huawel SHNZ000-215KTL-HO,

Lokalizacja: gmina Grebdw, micjscowodd Stale, ull Jexlorska 10, dz. nr 524871,

Na podstawie rozporzadzenid Minlstra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r, w sprawie szczeg6lowych warunkéw
funkcjonowartia systemu elektroenergefyeznego (Bz.th Nr 93 2 2007 v. poz. 623 z pdén. zm.), wodpowied:i na
wniosek ostatecznie uzupetniony w dniy 31.03.2023 r. (data wplaty zaliczki — 18.01.2023 r.}, akredla sie
nastepujgee warunki prayiaczenia: '
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Miejsce praytgrzentar rozdzielnis 15 kV projekiowans] stacil 110415 KV Jezidrko.

Migjsca dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnodei siec
dystrybucyingf PGE Dystrybucja SA. 1 instalagji Podmiolu Przylgczanego: raciski pradowe glowicy kablowe)
w polu lnlowym nr & rozdzieinl 15 &V projeltowane) staclt 110715 kY Jezidrko od strony jednostki
wytworczel.

‘Mot przylaczeniowa: wprowadzana = 2,715 MW,

Mot praylgczeniows: pobierans 0,03 MW,

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozifiviajiey preyiaczenis frddta wytwérezege:

a} wybudowaé 4-polowe zgcze kdblowe SN {w tym: tezy pola odplywowe dia zasllania farm
fotowoltaicznych: JEZIORKO 3, JEZGRKO 4, JEZIORKO 5, pole liniowe do potaczenia 2 projektowana
stacjg 110/15 kv Jezidrko), Zatze wykonad bez napeddw siinikowych | sterowana zdalneégo. Zhacze jw.
zlokalizowad w bezpodrediim. sasiedziwin projektowane] stacll 190/15 kV ledidrko, z zapewnieniem
dojécia i dofazdu do zzeza.

b) ww. ztacze zasilié finly kablowy XRUHAKXS o przekroju wy obliczert {min 120 mm?) wyprowadzong
2 wolniego wyposaionegs pala nr 6 rozdzielni 15 kY projektowane] stacjl 110715 kV Jezidrko,

) urradzenia elektioenergatyczie SN i izolaclg linit zastosowad na naplecie 20 kV ~ praca 15 kV.

Uwaga:
Warunkiam keniscinym dia privigczenia przedmiotowych farm fotowoltaicanych jest wybudowanie
planowane] stach 110/15 XV Jezidrke — przewitywany termin realizacl 31.05.2024 1.,

Wymagania w zakresie budawy instalac]l Podmiotu Pravigezanego:

a) wybndowad stacje transfornmtorows SN/nN o mocy transformatora wig potrzeb,

b) wybudowaé finie kablowg 15 kv cHugodei ok. 750 m ¢ wolnégo pola zigcza kablowego SN
jak w punkeia 5 do projektowane] stacil transforimatorowej,

c) urzgdzsnia elekireendrgetyezne SN i izokice linil zastosowsad na naplecie 20 kv - praca 15 kY,

d} informacle dodatkowe:

Priedmilotowa farma fotowoltalezna musi spetiiad wymagania Rozporzadzenia Komisjt (UE)} 2016/631
7z dnifa 14 kwletnia 2016 r. ystanawiajacego kodeks sled dotyezacy wynogdw w zakresie przyigczenia
jednostek wytwdrezych do sfect {NC RfG) oraz ,Wymogl ogdlnego stosowania wynikajace
z Rozporzadzenia Komisih (U¥) 2016/631 2 dnla 14 kwietniz 2016 r. ustanawlajgcego kodeks siecl
dotyczacy wymogdw w zakresle przytaczenia jednostek wytwidrezych do sleci (NC RTG)” zatwierdzone
przez Prezesa URE,

W celu realizacji wymogow wynikajacych z NC RfG oraz z obowigaujace] Instrukei Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyine] PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) w zakresie wymiany danych czasu rzeczywistego
oraz zdalnego sterowania modulem wytwarzania energii przedmiotowa farme nalezy wyposaiyé
w urzgdzenia umozliwiajgee poldczenie z systemem dyspozytorskim SCADA WindEx 2a pomocy dwdéch,
ntezaleznych kanatéw tgcznoéci - poprzez publiczng sieé GSM oraz za pomocy radiowe) siacl fgeznosci
dyspozytorskle] PGE Dystrybucla. Wyimaga sl aby przez pataczenie ze SCADA WindEx realizowane byly
co najmnie] nastgpujace funkefonalnodcl;

- telesterowsnie (tyiko na wylgez) tycznikiem w polu rozdzielni SN,

~ telesygnalizacia stanu  peloenia  taeznikdw, zadziatania  automatykl zaberpleczeniowe]

i adstawienia telestavowania w rozdzielni SN,
- telepomiary w polu SN — napigetia fazawe | przewodowe, cagstotliwosé, prady fazowe oraz moc
czynna i hierna wraz 2 Klerunkiem przeplywu,



- zdalne pgranicrenie oraz raprzestanie generacji mocy czynnej,
Sposdb potaczenta z systemem dyspozytorskim, organizacje tacznodcl, protokoty kemunikacyine oraz
sposob realizac)i ww. funkcjonalnesc nalezy uzgodnic na etaple prejektowania z wiadclwymi shuzbam
PGE Dystrybugja.
Planowany modud wytwarzania energit powinien spetniaé wymagaria 50-GL.

Migjsee zainstalowania uldadu pomiarowoe-rozliczeniowego:

a)

b}

c)

ukfad pomisrowo-rozliczeniowy (UPR) powinien by¢ zlokalizowany w miejscu dostarczants energli
{MD) ub mozliwie najblize] MD ~ zgodnie z WBSE oraz IRIESD,

przekiadniki pomiarowe SN w wykonaniy wnetrzowym w polu pomiarowym stacfi wnetrzowef lub
w wykonanie zewnetrinym na konstrukcli stupowsi. Przy wykonaniu  papowietrznyim  podmiot
prayiaczany (wytwdrea) obowlazany Jest zorganizowad dia przedstawicigh OSD prace na wysokode
w celu umozliwienia przeprowadzenia m. in. kontroll 1 sprawdzenia elementdw wyposaienta ukfadu
pomiarowe-rodiczeniowego,

rozdziediia pomiarowa wwykonaniu whetrzowym w stacii wnetrzowsl, lub w wykonaniu zewnetranym
dla stacfl napowietrene), Rozdzielnia wyposazona w elementy ukiadu pomiarewo-rozliczeniowepo
winpa  byé  usytuowana w  migjscu  tatwo  dostgpnyrm  dla  upowadnionyeh  przedstawicieli
PGE Dystrybucia .4, Oddzlat Rzeszdw wewngtrz oblekty, o ile pozwalajg na to warunki. W przypadku
usytuowaria na zewngtrz, zabezpieezy€ preed uszkodzeniem i wplywami czynnikdw atmaosferycznyeh.

Wymagania dotyczqee uktadu pormlarowo-rozliczeniowego | systemu pomizrowo-rozliczeninwego:

a)

b}

€)

d)

e

f)
g}

h)

urzgdzenia wchodzace w sklad kaidego ukfadu pomisrowo-rozliczeniowego muszg speiniad
wymagania prawa, a w szezegdinoscl posiatad legalizacie lub certyfikat zgodnodcl z wyrnagariaml
zasadniczyml (MID) lub homologacie, zgodnie z wymaganiami okreflonymi dla danego urzadzenta.
W przypadku yrzadzen, ktdre nie podlegalg prawnej kontroli metralogicznef iub dla ktdrych nie jest
wymagana homologacis, urdgdzenie musi posiadad odpowiednie Swiadectwo badan (swiadectwo
wzorcawania}, potwierdzajgee  poprawnofé  pomiardw  zgodnie z  obowlazujgeyrii  normarmi
i przepisami, w szezegdinodel w priypadiu licznikéw energli czyonei klasy 6,2 - zgodnie 2 norma
PN-EN&53-22, Powyisze badania powinny hyd wykonane przez ugrawnione laborataria posiadajgce
akredytacie w przedmiotovwym zakresie. Okres pomigdzy kolsinymi wzorcowaniami tyeh urzadzen
{za wyjatkiem przekiadnikdw pomiarowych pradowych | napieciowych) nie powinten przekraczad
okresu wadnodcl cech legalizacyinych fub  zsherzpleczajgeych (MDY licenika energll czynnej
salnstalowanege w tym samymn ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wainosch wzarcowania
licznikédw energii elekivyezngl czynngf klasy 0,2 réwny jest okresowi walnodci cech fegalizacyjnych lub
zaberpieczajaoych  (MID) licznikdw klasy €, podiegajacych prewna] kontroli  metralogicanel.
Preekiadniki pradows | napigclowe podlegaja sprawdzeniv przed zainstalowaniem. Dla urzgdzed
wezednie] uiytkowanych, whasciciel przekiadntkdw dostarcza protokdt ze sprawdzenia, potwierdzajacy
poprawnosé | zgodnosé danych znamionowych oraz oznaczefi przekfadnika ze stanem faktyeznyim,
ktdry wraz z wezesnle] wystawionym swindectwermn legalizacii, protokotern lub $wiadectwem badaid
kontrolnych  praekazuje do PGE Dystryvbucid S.A. W przypadku braku wczedniej wystawionych
$wiadectw lub protokoléw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzente badai
w uprawnionym iabaratorium posiadajacymn akredytagie w przedmiotowym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi normarmi t przepisami, Swiadectwo wzorcowania dla przekiadnikdw pomiarowych
pradowych lub napleciowych wydawane | gaznawane Jest bez terminu weinodcl, Urzadzenia
podlegajgee wzorcowaniu powinny posiadad ceche zabezpieczajacy natokong przez produgenta lub
{aboratorium oraz natozong przez lahoratorium cechg potwisrdzajgcy dokonanie wzorcowania.

kadde z przytgczy SN ukfadu zasilania obiektu winne byé objete odrebnym pesdrednim ukladem
pomiarowe-rozliczeniowymn mierzacyrm moc | energie w kaide| fazie,

przektadniki majg klase dokiadnodcl nie gorszg niz 0,25 dla przektadnikow pradowych i 0,2 dia
preekiadnikow napleclowych oraz sg Instalowane w kaide] 2z faz. Wspdlezynnik bezpisczerstwa
przyrzgdu (FS) dla preektadnikow pradowych powirdien byé s 5,

przekiadniki prgdowe i napiaciowe w ukladach pomiarowo-rozticzeniowych powinny byé tak dobrane,
ghy obcigiente strony wtdrngj zawierato sie miedzy 25% a 100% wartpdcl nomimaing] mocy
uzwojenia/rdzeni preektadnikéw,

przekiadniki pradowe w uldadach pomiarowych pewinny byé tak dobrane, aby prad pigrwotny
wynikajgcy z mocy pobieranglfprodukowane] miedcit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowy
przeldadnikéw o ki dektadnodei 8,25,

fiezniki zdalnego odezyty maja kisse doktadnoscl nle gorsza niz C dia pomiaru energii czynnej oraz nig
gorsza niz 1 jub 18 dia pemiary energll biemsy,

Hiczniki w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych muszg dokonywad pomiaru energli czynnej na poborze
[ addaniu natomiast energii biernej w czterech kwadrantach,

ficzniki musza umozliwiad pomiar strat energll czynne) w linil zasilajace] I transformacii, pomiar energli
czynnej oraz energil biernej w obu kierunkach z rejestracjg profili obcigzenia oraz pomiar sumy
maksymalnych wielkodcl nadwylek mocy pobrane} ponad moc wmowng 15-sto  minutowa
wyznaczanych w cyklach godzinowych; rejestrowad | przechowywad w pamiec! przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresle uéredniania od 15 da 60 minut; umoiliwiad medemowy zdalny odezyt
oraz pdlautomatyczny oderyt lokalny w przypadku awaril facey transmisyjnych lub w celach
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kontroinych; automatycznie zamvlkad okresy rozliczeniowe okresfone Taryfy dla ustug dystrybuchi
energii elektrycene] PGE Dystrybugja S.A. (Oddzial Rzeszow); przechowywaé dane pomlarowe priez
okres min. 63 dni {dla eykli catkowania 15 minutowych); umoiliwiaé wspdlprace z systemarni
automatycznel refestracil danych.

liczniki | modemy winny byé odpowlednio sparametryzowane, licznikl 2 uwzglednleniem: grupy taryf.,
ukiady pamiarowo-rozliczeniowe powinny posiadaé uklady synchronizagil €Zasu rzeciywistego co
najmniaj raz na dobe oraz podireymanie zasilania 2e fradet zewnigirznych,

uktady pomiarowo-rozliczeniows powinny gapewniad transmigie danych pomiarowych do LSPR PGE
Dystryhucla S.A. nie czescie} niZ raz na dobg 2 zachowaniem kompletnoddi danych pomiarowych oraz
wymaganej terminowodc,

powirien byt mofliwy lokalny petny odezyt vkiadu pomlarowege w praypadku awarll ey
fransmisyjnyeh lub w celach kontroinych,

m} do uzwoejenls widrnege preekimdntkdw pradowych w ukladach pomiarewych nig moina praytgezal

n}

o)

P}

)

s}

u}

v

innyeh prayezaddw pora liczhikami energli elekirveanegl,

przekiadniki napigciows muszy by zaberpieczone po stronle pierwstne] oraz stronie widrnsj,

Hemitkl energif elektrycznaj, urzadzenia wransomisil danych oraz synchronizacll czasu zabudowane na

uchylnej tabliey pomtarowe] kaananej 2 materatu elektrolzolacyjnego, zabezpleczajyes] obwaody

pomiarowe | sygnalowe,

wszystide elementy czlonu zasilajacegd oraz ostony | urzgdzenia wehodzgee w skiad ukladu

pomiarowego energii elekirycznéf muszg tiyé przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie

byte modliwosct dostepu do chronionych elementdw bez zerwania plemb. Plombowanie musi
zapewniaé zabezpieczenie pried: zmiang parametrdw lub nastaw urzadzedt wehodzgeych w skiad
uldadu pomiarowego oraz ingerericia powodujacy zafatszowanie jego wskazan,

pole pomiarows SN 2z prrekladnikaml naplgclowymi powinng byl wyposaione po stronie SN

w ottgeznik | bezpiecznili. Naped odigemika lub rozwigzanie konstrukeyine rozedzelnicy podlegajg

oplombawaniu przez OSD w sposdl uniemoiliwiajaoy odigczenie praekiadnikiéw bez zervrania plomb.

W przypadky wykonania ukiadu pomiarowego podredniego w stac)l sfupowa) nie nalety stosowad

odigeznike w obwodach plerwotnych przeldadnika naplgciowego,

elenienty ukfaddw pomiarowych zamontowaé w rozdzielni pomiarowej wykenansj z materistu

izolacyjnego, spelnigjae Il Klase ochromneded | usytuowad w mobwie bliskie] odlegloie! wegledem

sighle. Liczniki zamontowsé ria typowych tablicach licznikowyeh, ponfzej ktdryeh powinny by listwy
kontralno-pomiarows, ghiazdo 230 V araz inne niezbedng elementy uktady pomiarowego,

wymagane jest dokonanie oblicze doboru elementéw uidadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla sirony

plerwotnej | wtérie] przekiadnikdw pomiarowych). W ebliczenisch winina byé uwzgledniona wielkodé

mocy czynnej planowane] do pobierania/wprowadzania z/do slec 0SD. Moc tzynna planowana do

pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD i moie byé mniejsza od mocy wymagane], ze wzgledu na

whasnodel metrologiczne, projektowanych przekiadnildw pradowych | licznikéw energii elekirycznej,

dostep do alementdw uktadu pomiarowo-rozliczeniowege powlinien byé tatwo dostepny.

przystospwanie uklatdu  pomiarowo-rozliczeniowege do  systeméw zdalnege odezytu  danych

pomiarowycks

- uktad pomisrowo-rozliczeniowy powinien umolliwiaé transmisle danych pomiarewych do
lokalnego systemu pamiarowo-rozliczenioweage OSD (PGE Dystrybucfa 5.4, Oddzial Rzeszéw),

- do praesyly danych pomlarowych {zdalnego odezytu) wykorzystal -ustugg transmisji danych
oferowanych przez slef GPRS/GSM,

~ uktad pomiarewo-rozliczentowy winien byé wyposaony w urzadzenia kemunikacyjne GPRS/GSM.
Projektowante typu anteny dla potrzeb GPRS/GSM winno byé poprzedzone enalizg skutecenodel
sygnatu operatora sleci GSM.

informacie dodatkowe:

~ pomiaréw llodel energil slektrycane) wytworzone] w instalacjach odnawlalnego #rodia energll na
" potrzeby realizacli obowtazku potwlerdzania danyeh, o kidrym mowa w art, 45 ust. 5 ustawy -
Odriawialne #rédta energli (D2.U.2020.261 4. z dnia 18.02.2020 r.), dokonuje slg w sposéb
i w miescach okredlonych w grt, 45 ust. §i i 7 tej ustawy,

- pamlardw Hodcl energii elektrycznej wytworzone] w instalacjach odnawlainego fradia energli na
potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczents obowigzku wytworzenia przez wytwdrce, ktéry wygrat
aukcle, energil elektrycznej z odnawlalnych frédet energli, o kidre] mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
(OZE), lub przez wytworcg, kidry uzyskat zagwiadezenle, o kidrym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy
(OZE), dokonuje sie na podstawie wskazad urzadzen pomiarowo-rozllczeniowych w miejscu
wprowadzenia tej energii do siecl slektroenergetycznel,

~ projektowane ukiady pomlarowo-razliczeniowe energll elektrycznef muszg byé zainstalowane na
napigciu praylaczenia | muszy spetniad wymagania dia kategorli B2 okredlone w JRozporzgdzeniem
Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie systemu pomiarowego” orez wymagania zawarte
w Mstrukeli Ruchu | Eksploatacfi sleci Dystrybucyjne]” a takie wymagania najdujace sig
w ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycanych w PGE Dystrybucja S.A” (WBSE) ~
Ukiady Pomiarowe (Tom 7) (wybrane dokumenty w wers]i elektroniczne] dostepne na stronie
http:/feww.pgedystrybucia.pl).
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Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: wg dobory projekiania.

B obliczen prayjaé:

a) dia rozdzieini WN w projektowang] stagli 110/15 kv Jezidrko moc 2wardowa w normalnym ukladzie
pracy wynosi 5000 MVA,

bl parametry transformatord: Sne 16 MVA, Lp= 12 %, Po= 98 kW

¢} sied BN 15 kv pracuje w siect skompensowanel,

d} prad zwart wielofazowych 26,29 kA przy czasie t=1 § na szynach R15 kV proj. stacli 110/15 kY Jezidrko,

&) prad zlemnozwarciowy 36 A pray czasie t=5 s trwania zwarcia,

System ochrony przeciwporazeniowey:

~ instatacie elektryczne w oblektach budowlanyeh ~ zgodnie z PN-IEC 60364,

- wsieciach ¢ napigehy wyzszym od 1 kV — zgodnis 2 PN-E 05115,

Wymagany stosunek poboru energii hierngj do czynine] w miejscu dostarczania: stopied skompensowania

mocy blernej w pelnym zakresie generacil mocy caynnej tgdo winien zawierad sie w przedziale £0,40, a na

kigrunky pobdr przez wytwdrce (jako odblorca) z slecl dystryhucyjne} energh elektryczne) ceynnel na

potrzeby wiasne tgda nie moie byé wiakszy niz 0,40.

Poziom zmiennodc  parametrdw  technicznych  energhi elekbryczne] w siect  miedcl  sig

w granicach przywotanege wyie] Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl,

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w o zakresie  elekiroenergetyceng]  automatykl

zabezpieczeniowe | systemowej:

a) lednostki wytwdrcze oraz  budowane urzgdienia sleciowe nalely wyposaiyé w  niezbedne
zabazpisczenia | automatyke pwarantujacy prewidlowy wspdtprace 2 slecly dystrybucying PGE
Dystrybucia $.4, Qddzidit Rzeszdw,

b) zabezpleczenita podstawowe  jednostek  wytwdrczyeh  powinny  zostaé  dobrane  zgodnie
# abowlazulgeyrmi praepisamt | normarmi,

o) jednostld wytwéreze naleily wypesasyé w zabezpieczeniz od skutkhdw zward i przecigied oraz
zahazpieczenia do ochrony przed; obnizeniem napiecia, werostem naplecia,

d) zastosowdne rozwigzartia powinny spelnia¢ wymogi okredlons w ohowiazujgeej Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucia 5.4,

Wymagania w-zakresie: :

Zaherpieczenia siect prred zakldcentami alektryeznymi powodowanymi preez urzadzenia, instatacie lub

sieci Podmisty Przylaczanego:

a) niedopuszezalne jest preylaczenie do instalacii lub sieel urzadzed wprowadzajgcyeh zalddeenia do
sigel lub instalacii Innyeh adbiorcdw,

b} w sytuacjach zagroZenia hezpleczeistwa pracy systemu elekiroenergetycinege PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzeszdw moze dokonad catkowitego wylaczenta jednostki wytwirezel.

Wyposaienia urzadzed, instatacii lub siecl, niezbednego do wspdipracy z siecia, do ktdrej ma nastgpic
prayiaczenis.

Parametry techniczne b technologiczhe wytwarzania energh elekitycznel w jednostee wytwdrezej
powinny umpliwiaé

a) dotrzymanie parametrow Jakesciowyeh energii elektryczna,

b} wspdtprace z sigcla oraz speiniente wymagan technicznych w zakvesie praylgezenis do siedi
urzadzen wytwdrezych, w przypadk frédet przytaezanych de sieci,

Wszelkle prace powinny wykonaé osoby posisdajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacle do

prowadzenia robét elektrycznych,

Obawigzujace wymagaria wynikajace z Instrukeli Ruchu | Eksploatac]i Siect Dystrybucyjne| PGE Dystrybittja

S.A, {IRIESD) zgodnsg] 2 Instrukela Ruchu | Eksploatacii Siecl Przesylowei:

~  urggdzena prayigozane do stect rozdzielcze] muszg posiadad atesty lub homologagje oraz certyfikaty
i 2naki bezpieczedstwa,

- pozostate wymogi zamieszozono w odpowiednich punkiach ninigjszych warunkdw prayigczenia.

W cefu zapewnienia wspdipracy rushowsj Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia preyigczenla |

tnstrukcie wspdtpracy ruchowej ureadzed, Instalachi 1sieel z uwzglednieniem instrukeli opracowang] dla

sizci, do kidrych podmiot ten jest przylaczany. Instrukela powyisza jest zaiwierdzana przez PGE

Dystrybucja 5.A.

informac]e dodatkowe;

~ podmiot praytaczany do stecl zalicza sle do 1l grupy praylaczeniowe),

~ warunki przytaczenia sa waine 2 lata od dnla ich doreczenias,

— warunki pravlaczenia tracy wainodd, jedli zastosowane zostaly bex zgody PGE Dystrybucja S.A
urzadzenia wytwdrcze o Jakichkolwiek innych parametrach, niz okredlone we wniosku,

-~ realizacla Inwestycli awiazanych z preylgezaniem oblektu Podmiloty Praytgczanego bgtlzie dokonywana
na zasadach okra$lonych w umowle o przytaczenie do siect dystrybucyjnej. Realizacla warunkéw
prevlaczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresle waZnosct
warunkdw przytgezenta umowy o przylaczente.

Waruniiem wprowadzenia do siecl elektroenergetyczng; wyprodukowane] energii elektryczne] jest

zawarcie umowy dystrybucll energii elekiryczne] z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energli

elektryczne] o parametrach jakosciowych § ilosciowych:




a)
b}
c)

d)

nlepowoduigoych zakidcen w pracy stec,

niepowodujacych zakideen w instalacjach innych odbiorcow,

niswpbywajacych negatywnie na jakos$é energll elektryczne] dostarczane] przez PGE Dystrybucia S.A.
swotm odbiorcom,

parametry dostarczane energii eleldryezng] do siedl PGE Dystrybucia 5.A. Oddziat Rzeszbw winny
spetniaé wymogi okredlone w Rozporzacdzeniu Ministra Gospodarkl z dnia 4.05.2007 r. w sprawle
szezegdtowych warunkdw funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego (Dz. U, Ny 83 poz. 623
z dnia 29.05.2007 . z pdin. zm.).

Miedotrzymanta ww, warunkdw priez Wytwérce mote skutkowad jego wylgczeniem.
20. Uwagl dodatkowe:

a
b}
c)
d)

e}

f)

h)

i

k)

Warunki prazytgczenia opracowat:

zakres prac jak w punkcie 5 zaprojekivje | wykona PGE Dystiybucia 5.A. Oddxiat Rzeszdw w ramach
optaty za przylaczenie. Wybudowane urzadzenia pozostang na majatku | w eksploatacli PGE
Bystrybucia S.A. Oddzial Rzesidw,

pozostaty zakres prac zaprojekivje | wykopa swolm kosztem i starantem inwestor,

warynklem realizacit praylaczenta farmy fotowoltalezne) JEZIORKO 4 jest wybudowanie planowane]
stacjl 1160/15 kV Jezidrko — przewldywany termin realizacji 31.05.2024 ¢,

opracowang dokumentacie projektows przediozyé w wersjl papierowe] oraz elektronicznej deo
uzgadnienia w PGE Dystrybucja 5.4, Oddziat Rzeszdw,

praygotowane do pracy urzadzenia zglosié do przegladu w PGE Dystrybucia 5.4, Oddzial Rzeszdw,
zgodnie z wymogsmi Ramowe] instrukcll prreprowadzania odbiordw obiektdw  budowlanyeh
awigzanych 2 dystrybucly energli elekteyeznel w PGE Dystrybucia 5.A,,

praytaczenie pricdmiotowe jednostkl wytwdreze] nalety przeprowadzié ne podstawie dokunientdw
i procedur wdrakajacych postanowienia kodeksu siect NC RfG {w tym m.in. na podstawie ,Procedury
porwdlenia na uiyikowanie diz moduldw wylwarzania type B o mocy maksymalne] od 0,2 MW
do 10,0 MW ..", udostepnione] na stronie internetowej PEE Dystrybuca 5.A.),

2goditle ¢ obuenie ohowlazujacy taryfa dla ustug dystrybucli enevgll elektrycznej PGE Dystryvbucia SA.
Qddzial Rzeszdw za przyigczenie pobiera sie oplete wyznaczong w umowie o preylgczenie na
podstawie 50% rzecaywistych naldaddw poniesiorych przez PGE Oystrybucia 5.A. Oddziat Rzeszdw na
realizacje preylgczenia jak w punkeie 5 oraz na wykonanie ekspertyay wplywu. preytaczenia
przedmiotowej instalacji fotowoltaiczne] na system elektroenergetyczny,

PGE Dystrybucja 5.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu reeczowego prac, wynilajacych ze zmian
stanu sieci i je] konfiguracii lub utrudnten w Budowle urzgdzed. Zmiany wptywajace na 2wigkszenie
optaty za priyigozenie wymagaly skeeptac)l Podmiiotu  Prayigezanego -oraz 2miany  umowy
o privigczenie,

schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przyiaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosel sieci
praedsicbiorstwa energetycznego | urzgdzen, Instalaclf lub siecl podmistu, kidrego urzadzeia,
instalacje lub siect beda praytaczane,

zhgeze Reblowe SN

_ pale finiowe

granica stron

Podmiot Prayiaczany jako Uczestnlk Rynku Detalicznego (URD) bedacy Odbloreq | Wytwdrcg winien by¢
bilansowany handiowo na rynku bilansujgoym przez jednego wskazanege Uczestnika Rynku
Bilansujgcego (URB)L. URE peini dla URD na rynku energi elekiryeane), funkcjs Podmiotu
Odpowiedzialhego za Bilansowanie handlowe (POB).

POB  jest wskazywany przez URD typu wytwérca URDw na etapie zawieranfa umowy
o $wiadezenie usiug dystrybucji z PGE Dystrybugja S.8, Oddziat Rzeszéw. POB-em powinien byé ten
sam podmiot, kidry petni funkeje POB-a na kierunku pobér energii 2 sieci PGE Dystrybucja S.A.
doldadne migjsce nawigzania do miejsca przylaczenla wskazanego w warunkach praylgczenia,
zaproporiowane przez podmiot prayljczany, zestanle zweryflkowane na etapie uzgadniania
dokumentacjl projektowei, obejmujace] m.in. projektowang linlg Sredniego napigcla zasilajacy stacje
wytwdrey. o zawarclu umowy o priylaczenie, zloZenie dokumentac)i przez podmiot prayigezany
winne nastapté 2 odpowlednim wyprzedzeniem celem dotrzymanla termindw  wynikajacych
z harmonogramu przylaczenia stanowiacego zafacznik do tej umowy (mu.in. przedioenie pozwolenia
na budowe magazynu energil w terminie do 9 miesigey przed planowanym terminem przylaczenia).
Przedsiebiorstwo energetyczne praystapl do realizacjl zskresu leigcego po jego stronie po otrzymaniu
od podmiotu praylaczanege pisemnego zgloszenla, zawierajgcege pozwolenie na budows wraz

z protokotem uzgodnienia dokumentacji jak wyzej. Pﬁ% Ed\;?;{!ggggws-'\-

abierasht

Wojclech Piertkasz
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Egz. nt

- Zalgeznilons 2
4o winowy Nr 23-FO/UPFOOD7 7/ 1 o prayigtzenia do siecl dystrybucyinej

Siarkopol Ternobrzey Sp. 2 0.0.
il Zakisdowa 56
39-400 Tarnobrzed

Dotyozy: zmiany warunkdw preyigezenia

W odpowledzi na plgmoe w sprawte jak w tytule, PGE Dystrybucia 8.4,
Oddziat Rzeszéw zmienia warunki pizylaczenia znak: 23-FO/WPR/OU077/RG-
7134384 1KP23/¥XI1T-296 z dnig 05,06.2021 r, (farma fotowoltaiczna JEZIORKO 4;
lokalizacia; gmina Grebdw, mieiscowodéd State, ul. Jeriorska 10, dz. nr 5248/1)
w fastepuiacym zakresies
1) punki 1 otrzymidje bramienle

1. Migjsce przyhgezenial prof. rozdalelnia 15 KV staglf 110/15 KV Jezkirko®
(poprzednie: tozdzielpia 15 kV projektowangj stacli 110715 kv Jezibrka),
2} punkt 5.a) otrzymuje brzinienie:
E.a) ,wybudowad 5-polowe #Hgcze kablawe SN (w tym: cztery pola odptywowe
dla zasifania farm fotowoltaicznych: JEZIORKG 2, IEZIORKCD 3, JEZIORKO 4,
JEZIGRKO 5, pole linfowe do polaczenia z planowanyg stagja 110/15 kv
Jezigrko). Ztgcze wykonaé bez napeddw sifnikowych i sterowana zdalnege.
Zfgere jw. zlokallzowaé w bezposrednim sasfedziwie profekiowane] stecii
L1415 kY Jezidrko, T zapewnianiem dafécia | dofazdu do Hacze™

3) punkt 8.¢) etrzymuje brzmienis:
B ¢) Jrzgdzenia efekiroenergetyczre SN 1izalacie link zasstasowac na riapleche
20 k¥ ~ praca 15 kV.
Lhwaga:
Warunkierm.  Korifecznym  dia  przylgozenia  przedmictowych  farmr
fotowoltaicznychy jest rozbudowa istniejace] rozdzieini 110 kv Jezidrke do
petnege uklatlu stacyinego (w tym budowy rozdzielni 15 kV) planowanej stacii
110415 kY Jezidrko ~ preewidywany termin realizacil 31.05.2024 r.”,

4} punkt 20.a) otrzymuje brzmienie:
20.a) ,zakres prac jak w punkefe 5 zaprojektuje | wykona PGE Dystrybucta
S.A. Oddziat Rzeszdw w ramach oplaty ze przyfaczenie. Wybudowane
urzgdzenia pozostang na majatku | w eksploatacfi PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow. Zfacze kablowe BN jest przewitziane do przylgczenia farm
fotoweltaicznych: JEZIORKO 2, JEZIORKO 3, JEZIORKO 4 oraz JEZIORKO 57,

PGE DYSTRYBUCIA SPOEKA ARCYINA 2 SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 214, WPISANA DD REJESTRY
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGD® PRTEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z- SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKEADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELME
OPLACONY. KONTO BAMKOWE: BANK PEKAD 5.4, O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, MR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucia.pl
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5} wpunkt 20.9) dodaje sig akaplty
- 20. 8} Jednoéragnie zaznaczam v, Ze ostateczne rozliczenie bedzie uzaleinione

od itosti zawartych dmow o przyfa_czeme dia innych Zrodet pravlaezanych do
wspdinego zigcza kablowego”,

6} w punkeie 20 dodaje sie podpunkt Ij;
20.0 ,,pm:ed wybludowaniem urzgdzen elekiroenergetycznych niezbednych do
realizacii praykiczenia planowanyeh obiektow do sieci PGE 0ysz“rybu¢‘ja 5.A.
Oddziat Reesz§w Inwestor ustanowi notariainie stuzebnodt przesylu dziaiki, na
ktdref bedzie wybudowane prof. #gcze kablowe SN cefern dajécia, dojazdu do
zigeza stanowiguego wiasnodé PGE Dystrybucia 5.A. Oddzial Rzeszdw”,

Pozostate punkty wyie] wymienionych warunkéw przylgczenia pozostaja
hez zmian.

W zataczeniu przesylamy zaktualizewany projekt umowy o przyfgczenie.
Prosimy o podpisanie dwdch egzemplarzy projektu umowy | odestanie ich do
siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszdéw, w celu ich puodpisania przez
naszych przadstawictall.

Tednoczesnie informujemy, Ze przedstawlony projekt umowy pozostaje
alkdtualty nig CH“UZE] niz ptzez okres 60 dni od daty wystania ninigjszego pisma,
z zastrzeZeniem zmian wynikajgeych z obowiazujgced taryfy t zrmian prrepiséw
prawd. Nigpodpisanie prejekiu umiowy w okresie 60 dnl skutkowaé bedzie
aktualizaciy projektu-umowy, W tym celu, prosimy ¢ pisemne poinformawatie nas
o koniecznodel aktualizacli projektu umowy po podjeciu ostateczned decyzji

6 terminie realizacil oblektu, uwezgledhiajae dwuletni termin waznoscl warunkéw
previaezenia od daty dostarczenia. W trescl pisma prosimy postuzy¢ sie numerer
sprawy.,

Zowarta umowa o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczechs realizacj
prac projektowych | budowland-riontézowych na zasadach w niej okraglonyeh,
Wskazane jest, aby zostalta ona podpisana pe podjéciu ostateczne] decyzi
o realizacjl przylaczanege obiektu,

Kentakt w sprawie reallzacii przylgezenia: Wydzial Pravigezen PGE

Dystybliie)S.A. Oddcial Rzsszbw, el 17 749 7320, 17 743 7525, 17 74 7372,
RGE Dysth ;Jc.aé';v.@u .
ey ci?i'ié;ﬁzwa;‘m

Dy ety
ootz KutyiE

-podpls, pleczgtka

Wykonane W 2 sgzemplarzach
1. Eazemnlarz ne i - Adresat 4 zah (2 egz. zaktualizowans] umowy)

2 Egzamp]arz nrd-+- afa -+ zaf, (1 age. zaktualizowanel umowy)
Wykorial: RS~7

PGE DYSTRYBUCIA SPOLKA AKCYJINA 2 SIEDZIEA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARRARYKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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PGE Dystrybucja S.A.
Cddzial Rreszdw

5065 Ryeszéw, ul, 8-go Marca §

tel.: (+48 17} 749 7000
fax: (+48 17} 749 7001
e-mail; sekratariat.or@pgedystrybucja.pl

Rzeszéw, 03,12.2024 r,
23- FO/WP/OOD??/ 2/RS~17/XXITI-296/1086439KP24/12/2024
Ege, nr £

Zatacznik do Aneksu ur :I.
do umowy o przylaczenie do sieci dvstryhuc.y]nej UP~4
Nr 23-F0[UP/00077/1 z dnia 25.10.2023 .

Siarkopol Tarnobrzey Sp. z 0.0,
ul. Zakladowa 50
39-400 T_arnobrzég

Adres do korespondenciiz
Jarostaw Skrzyriskl

Soon Energy Poland Sp. z 0.0,
Al Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Dotyc:zy. Zmiany warunkow przy+qczen|a

W odpomedz: ha pismo w sprawie jak w tytule, PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat -Rzeszdéw -zmienia warunki przylaczenia znak: 23-FO/WP/00077/RS-
7/343841KP23/XX111-296 z dnia 05.06.2023 r. wraz z pdZniejsza zmiang znak: 23-
FO/WP/00077/1/RS-7/XXI11~ 296/755112KP23/604/2023 z dnia 09.10.2023 r,
(obiekt: farma fotowoltaiczna IEZIORKO 4, lokalizacja: Stale, ul. Jeziorska 10,
dz. nr5248/1, gm, Grebéw) w nastepujacym zakresie:

1) .Moc maksymalna: 2,718 MW” (poprzednio: 2,715 MW)

2) ,Typ jednostki wytwdrczej: panel: ZnShine ZXMR-UOLDDI144 570w
(4768 szt.); inwerter: Huawei SUN2000-215KTL-HO (11 szt.)” (poprzednio:
panel: Risen Energy RSM110-8-550M).

3) punkt 3 otrzymuje brzimienie:

3, Moc przylaczeniowa: wprowadzana - 2,718 MW (poprzednio: 2,715 MW}

Pozostate punkty wyzej wymienionych warunkdw przylaczenia pozostajg

. bez zmian.

W zataczeniu przesytamy 2 egz. projektu Aneksu nr 1 do Umowy Nr 23-
FO/UP/00077 z dnia 25.10.2023 r. o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Prosimy
o podpisanie dwoch egzemplarzy ww. aneksu i odestanie ich do siedziby PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, w celu ich podpisania przez naszych
przedstawiciell.

W sprawie splsama aneksu prosimy kontaktowaé sie z Wydziatem
Przytaczel PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Rzeszéw tel. 17 749 7323, 17 749 7324,
17 749 7325, 17 749 7326, S
PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYUNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSIGA 214, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-255, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKELADOWY: 9 729 424 160 It W PEEN!
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PGE Dystryhucia 8.A.

Z chwilg zawarcia przedmiotowego aneksu niniejsza zmiana warunkdw
przylaczenia staje sie zalgcznikiem do aneksu.

Grzedorz Kutyla

podpis, pieczatka

Wykonano w 3 eqzemplarzach

i. Egzemplarz nr 1 - Adresat + zak (2 egz, projekiu aneksu)
2. Egzemplarz nr 2 - BP

3. Egzemplarz nr 3 ~ afa + zat, {1 egz. projekti anaksu)
Wykonat: RS-17

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYUNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 21A, WPISAMA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDNIKY, Vi WYDZIAL
GOSPODARCEY FOD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON; (060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W RELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www . pgadystrybucia.pt
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